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Tabelul nr.3 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportati

Parametri tehnici de calitate

Statia

(POLUS, 110/20kV)

Numdru! de intreruperi tranzitorii 17
Numdrul de intreruperi scurte 0
Numdrul de intreruperi lungi 0
Numdrul de goluri de tensiune 0
Frecventa medie (Hz) 50Hz+ 1%
Tensiunea medie (V sau kV) 110 kV
Depasiri ale limitelor normale de variatie a 0
tensiunii {valoare %, nr.s&ptdmani)

Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile 0
rapide de tensiune (numér anual)

Supratensiuni temporare la frecventa 0
industriala intre faze i padmant (valoare %,

nr.saptdmani)

Depégirea valorii normate de flicker, 0
pe termen lung (nr.sdptimani)

Depigsirea valorii maxime a armonicii 2 0
(% din fundamentala, nr.sdptamani)

Depdgsirea valorii maxime a armonicii 3 0
(% din fundamental, nr.sdptdmani)

Depisirea valorii maxime a armonicii 25 0
(% din fundamentala, nr.séptimani)

Depisirea factorului de distorsiune armonica 0
(valoare %, nr.saptdmani)

Depasirea factorului de nesimetrie de secventa 0

negativa (valoare %, nr.sdptimani)
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Nota: Durata medie unei microintreruperi tranzitorii este de 0,04 sec




